Omega Aleaciones S.A. de C.V.
Omega,

Soldadura Omega® Estano-Resina Activada

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Componentes: ESTANO / RESINA ACTIVADA
MSDS NUmero: MSDS-11
Fecha de elaboracién: Enero, 2017
Fecha de revisién: Enero, 2021
Nivel de revisién: 03
NA = No Aplica NE = No Establecido ND = No Disponible

Seccién 1.- Identificacion del producto e informacién del fabricante

Nombre comercial:
Soldadura Omega® Estano con Resina Activada en alambre de diferentes didmetros, aplica a todos los
numeros de parte con esta aleacion y tipo de resina.

Nombre del producto:
Como se indica en la etiqueta.

Nombre y direccién del fabricante:
Omega Aleaciones, S.A. de C.V.

Eje 132 No. 120 Zona Industrial

San Luis Potosi, S.L.P. C.P. 78395

México

E-mail: calidad@omegaaleaciones.com
Tel: +52(444)824 0003

Fax: +52(444)824 1173

Uso principal:
Como soldadura en la industria metalmecdnica y electronica.

| Seccién 2.- Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustanciao o mezcla

GHS07
GHS07
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H319: Provoca irritacion ocular grave. Lesiones oculares graves / Iritaciéon ocular 2.
H335: Puede irritar las vias respiratorias. Toxicidad especifica de érganos blanco (exposicidn Unica); initacion
de las vias respiratorias 3.

2.2 Elementos de la etiqueta
Elementos de la etiqueta GHS
El producto estd clasificado y etiquetado segun el Sistema Globalmente Armonizado GHS

Pictogramas de Peligro

GHS07

Palabra de Advertencia: Aviso
Indicaciones de Peligro

H319: Provoca iritacion ocular grave.,
H335: Puede iritar las vias respiratorias.

Consejos de Prudencia

P261: Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.

P264: Lavarse... cuidadosamente después de la manipulacion.

P271: Utilizar sdlo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P280: Usar guantes/ropa de proteccidn/equipo de proteccion para la cara/los ojos.

P304 + P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posicion
que le facilite la respiracion.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado.

P312: Liamar un centro de toxicologia o médico si la persona se encuentra mal.

P337 + P313: SI LA IRRITACION OCULAR PERSISTE: Consultar a un médico.

P403 + P233: Aimacenar en un lugar bien ventilado, mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405: Guardar bajo llave.

P501: Eliminar el contenido/recipiente.

Estado OSHA/ HCS Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicacion de
Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200).
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Visién general de la | iAdvertencial
Emergencia CAUSA IRRITACION OCULAR, EN LA PIEL Y EN EL TRACTO RESPIRATORIO. CONTIENE
MATERIAL QUE PUEDE CAUSAR DANO A ORGANOS DIANA.
Irita los ojos, la piel y las vias respiratorias. Evite el contacto con los ojos, la piel y la
ropa. No respirar el polvo. Use sdlo con ventilocidon adecuada. Mantener el
contenedor bien cerado y sellado hasta el momento de usarlo. Ldvese
completamente después del manejo.
Vias de absorcién Inhalacién. Ingestion.

Efectos agudos potenciales en la salud

Ojos Irrita los 0jos.

Piel Irrita la piel.

Inhalacién Iita las vias respiratorias.

Ingestién No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Condiciones Desérdenes preexistentes implicando cualquier érgano diana que se encuentre

médicas agravadas | en resgo mencionado en esta MSDS pueden ser agravados por la
por sobreexposicidn | sobreexposicion a este producto.

ESTANO: Se ha demostrado que aumenta la incidencia de sarcoma en pruebas
Crénicos con animales.

RESINA: Puede causar reacciones alérgicas en la piel con la exposicion repetida.
La inhalacién prolongada de los gases puede causar sensibilizacion respiratoria.

\ Seccioén 3.- Composicion e informacién sobre los componentes

COMPONENTE C.AS. NUMERO PESO % OSHA PEL ACGH TLV
Estano 7440-31-5 100 2.0 mg/m? 2.0 mg/m?
Resina Activada 8050-09-7 05-3.3 0.1 mg/m? 0.1 mg/m?

| Seccion 4.- Primeros auxilios

Piel:

PRODUCTO FUNDIDO: En caso de contacto, inmediatamente cologue bolsas de agua fria por lo menos
durante 15 minutos. No ponga el hielo directamente sobre la piel. No intente retirar el producto solidificado
de la piel, ya que se podria danar. Obtenga atencion médica inmediata.

PRODUCTO SOLIDO: En caso de contacto, inmediatamente lave la piel con jabdn y abundante agua .mientras
se quita la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado
completamente antes de volver a usarlo. Use locién para evitar la sequedad. Obtenga atencidén médica si
la iritacién persiste.

Ojos:

PRODUCTO FUNDIDO: Lave las quemaduras con abundante agua a baja presion. Obtenga atenciéon médica
inmediata.

PRODUCTO SOLIDO: Verificar si la victima lleva lentes de contacto y en este caso, refirdrselas. Lave
abundantemente con agua por lo menos 15 minutos, levantando los pdrpados superior e inferior de vez en
cuando. Obtenga atencién médica si se presenta iritacion.

Inhalacioén:

Traslade a la persona afectada al aire libre. Si no hay respiracion, ésta es iregular u ocurre un paro respiratorio,
el personal capacitado debe proporcionar respiracion artificial u oxigeno. Afloje todo lo que pudiera estar
apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinfurdn. Obtenga atencion meédica
inmediatamente.
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Ingestion:

Lave la boca con agua. Si la persona estd consciente, dar de inmediato 2 vasos de agua. No inducir al
vémito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por via oral a una
persona inconsciente. Obtenga atencidén médica inmediatamente.

Proteccién del personal de primeros auxilios:

No se tomard ninguna medida que implique algun riesgo personal o gque no contemple el entrenamiento
adecuado. Si se sospecha gue los vapores continlan presentes, la persona encargada del rescate deberd
usar una mdscara adecuada o un aparato de respiracion autdbnoma. Seria peligroso a la persona que
proporcione ayuda dar resucitacion boca-a-boca.

Notas para el médico:
No disponibles.

\ Seccion 5.- Fuego y explosion

Inflamabilidad del producto Puede ser combustible a altas temperaturas.

Productos de la combustiéon Los productos de descomposicion pueden incluir los siguientes
materiales:

Didxido de carbono.

Mondxido de carbono.

Oxido/dxidos metdlico/metdlicos.

Medios de extincién Use un agente de extincion adecuado para el incendio circundante.
Apropiado(s) Espuma de alcohol, didxido de carbono, producto quimico seco.

No se conoce ninguno.
No apropiado(s)
Riesgos especiales de En caso de incendio, disle rapidamente la zona evacuando a todas las
exposicion personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomard
ninguna medida que impliqgue algun riesgo personal 0 gue no
contemple el entrenamiento adecuado.

Ninguin riesgo especifico de fuego o explosion.

Equipo de proteccién | Los bomberos deben llevar equipo de protecciéon apropiado y un equipo
especial para los bomberos de respiracion auténomo con una mdscara facial completa que opere
en modo de presion positiva.,

\ Seccibn 6.- Medidas preventivas en caso de derrame o fuga

Recoger el material en estado sélido y colocar en contenedores etiquetados correctamente para su reciclaje
o eliminacion. Cuando el material esté fundido, dejar solidificar, se puede reutilizar si no estd contaminado. Si
estd contaminado, consulte la seccién 13 para informacién sobre cémo desechar.

Precauciones personadles:

No se tomard ninguna medida que implique algun riesgo personal o gque no contemple el entrenamiento
adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal y menos sin proteccion. No toque o
camine sobre el material deramado. Proporcione ventilacion adecuada. Llevar un aparafo de respiracion
apropiado cuando el sistema de ventilacién sea inadecuado. Use el equipo de proteccion personal
adecuado (vea la Seccién 8).

Precauciones ambientales:
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Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acudtico, los desagues y las
alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polucién medioambiental
(alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos de limpieza:

Retire los envases del drea del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en
alcantarillas, canales de agua, sétanos o dreas reducidas. Vacie o barra el material y coldéquelo en un envase
de desperdicio etiguetado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposicion. Nota: Véase
la secciéon 1 para informacién de contacto de emergencia y la seccién 13 para eliminacion de desechos.

Seccién 7.- Manipulacién y almacenamiento

Manejo:

Use el equipo de protecciéon personal adecuado (vea la Seccién 8). Estd prohibido comer, beber o fumar en
los lugares donde se manipula, almacena o frata este producto. Evite el contacto con los ojos, la piel o ropa.
No ingerir. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilacion
adecuada o use un respirador apropiado. Mantener en el recipiente original 0 en uno alternativo autorizado
hecho de material compatible, cierre el recipiente cuando no esté en uso. No vuelva a usar el envase
después de que el material que contenga se termine.

Contenedores:

Los empaques vacios pueden contener restos peligrosos del producto (solidos o vapores). Observe las
indicaciones de precaucion en las cajas. No exponga los recipientes al calor o las llamas. Utilicese un envase
de seguridad adecuado para evitar la contaminacion del medio ambiente.

Almacenamiento:

Conservar de acuerdo con las normas locales. Aimacenar en el contenedor original protegido de la luz directa
del sol en un drea seca, fresca y bien ventilada, separado de comida, bebida y materiales incompatibles
(ver seccién 10). Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Mantener
dlejodo de fuentes de ignicién. Los envases que han sido dbiertos deben cerrarse cuidadosamente y
mantenerse en posicion vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar.

Ofras condiciones de almacenamiento:

El tiempo de vida de las soldaduras base estafo (no ferrosas) en forma sdlida (barras y alambres) es muy
prolongado; siempre y cuando se conserve en su empague original y en condiciones de aimacenaje
confrolados, principalmente evitar humedad y polvo.

Aplicar calor directo es lo Unico que puede modificar su forma y propiedades fisicas.

Después de 5-10 anos sélo puede perder el brillo, pero no su funcionalidad.

Se recomienda gue la humedad relativa del drea de aimacenamiento para los consumibles de soldadura
no exceda el 60%, si la temperatura ambiente cae por debagjo de los 15 grados Celsius. La temperatura de
almacenamiento debe mantenerse unos 2 grados sobre la temperatura ambiente. La razén para esta
recomendacion es evitar la condensacion de humedad sobre los consumibles. Es importante que el drea de
almacenamiento se encuentre secaq, libre de polvo y con una temperatura de almacenamiento
recomendable de 10 °C a 40°C.

Précticas de higiene en el frabajo:
Lavese las manos abundantemente después del manejo de la soldadura, antes de comer o fumar.

Seccién 8.- Controles a la exposicion y equipo de protecciéon personal

Medidas técnicas

Si la operacion genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cerramientos del proceso, ventilacion local, u
otros controles de ingenieria para mantener la exposicion del obrero a los contaminantes aerotransportados
por debajo de todos los limites recomendados o estatutarios.
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Protecclién personal

Ojos:
Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluacion del
riesgo indique que es necesario evitar ftoda exposicidn a salpicaduras del liquido, lloviznas o polvos.

Respiratorio:

Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que
cumpla con las normas aprobadas, si una evaluacion del riesgo indica que es necesario. La selecciéon del
respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los limites de
frabajo de seguridad del respirador seleccionado. Use un respirador aprobado por NIOSH cuando sea
necesario.

Manos:
Guantes guimico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados
siempre que se manejen productos quimicos si una evaluacion del riesgo indica que es necesario.

Piel:

Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basdndose en
la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista y de esta manera evitar
el contacto con la piel.

Ventilacién:
Tenga la adecuada ventilacién para mantener la exposicion debajo de los limites de concentracion
permisible en el aire.

Medidas higiénicas:

Lave las manos, anfebrazos y cara completamente después de manejar productos quimicos, antes de
comer o fumar y al final del periodo de frabagjo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropad
contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado
de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de |las estaciones de trabajo.

Nombre del producto Limites de exposicién

Estano ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2005).

TWA: 2 mg/m3 8 hora(s). Estado: En fodas las formas.

NIOSH REL (Estados Unidos, 12/2001). Notas: El REL y PEL también se aplican
a otros compuestos inorgdnicos de estano (como Sn) excepto a los éxidos
de estano.

TWA: 2 mg/m3 10 hora(s). Estado: todas las formas.

NIOSH (Estados Unidos, 0/1994). Notas: Respirable.

TWA: 2 mg/m3

STEL: 4 mg/m?3

OSHA (Estados Unidos, 0/1997). Notas: Respirable.

TWA: 2 mg/m?

Resina Activada NIOSH REL (Estados Unidos, 12/2001). Notas: Cancerigeno en presencia de
formaldehido, acetaldehido, o malonaldehido. Véase el Apéndice C
(cldehidos) Véase el Apéndice A - NIOSH Carcinégeno Potencial
Ocupaciondl.

TWA: 0.1 mg/m3 10 hora(s). Estado: Todas las formas.

Estado: OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).

TWA: 0.1 mg/m3 8 horq(s). Estado: Todas las formas.

PEL TLV-TWA TLV-STEL
mg/m3 mg/m3 mg/m3

Componentes N° CAS - N° EINECS
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ESTANO

7440-31-5/231-141-8

(EE.UU.) 2 2 -
(UE) - 2 4
(Canadd) - 2 4
(Singapur) 2 -

UE = Limites de Exposicion Ocupacional de la Unidn Europea.

\Seccién 9.- Propiedades fisicas y quimicas

Datos generales

Estado: Sdlido

Forma: Alambre

Color: ND

Olor: Inodoro

Valor pH: ND

Punto de fusién: ND

Punto de ebuliicién: ND

Punto de inflamabilidad y método: ND

Inflamabilidad (sélido, gas): ND

Limite de inflamabilidad: ND

Presién del vopor: ND

Densidad del vapor: ND

Densidad relativa: ND

Densidad: ND

Temperatura de autoignicién: ND

Porcentdje voldil: ND

Tasa De Evaporacion: ND

Dispersibilidad: No es dispersible en los siguientes materiales: agua fria, agua
caliente, metanol, éter dietilico, n-octanol y acetona.

Solubilidad: Parcialmente soluble en los siguientes materiales: metanol.
Muy poco soluble en los siguientes materiales: agua fria.
Insoluble en los siguientes materiales: agua caliente, éter
dietilico, n-octanol y acetona.

\Seccién 10.- Estabilidad y reactividad

Estabilidad y reactividad

El producto es estable.

Incompatibilidad con
diferentes sustancias

Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales
oxidantes, metales, dcidos y humedad.

Productos de
descomposicién peligrosos

Bajo condiciones normales de aimacenamiento y uso, no se deben
producir productos de descomposicidn peligrosos.

Polimerizacién peligrosa

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurird una
polimerizacion peligrosa.

Condiciones de reactividad

Inflamable en la presencia de 1os siguientes materiales o condiciones:
llamas abiertas, chispas y descargas estdticas. No inflamable en la
presencia de los siguientes materiales o condiciones: calor y chogues e
impactos mecdnicos.

No explosivo en la presencia de los siguientes materiales o condiciones:
llamas abiertas, chispas y descargas estdticas, calor y choques e
impactos mecdanicos.
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\ Seccién 11.- Riesgos para la salud (Propiedades toxicoldgicas)

Datos sobre toxicidad
Nombre de producto o Prueba Resultado Ruta Especies
ingrediente
Estano LD50 2000 mg/kg oral rata
LD50 2000 mg/kg cutdnea conejo

LDLO 388 mg/kg oral pato

Resina Activada LD50 2.2 g/kg oral raton

LD50 3 g/kg oral rata
Efectos crénicos en los EFECTOS CANCERIGENOS: Clasificado Ninguno. segin NIOSH [Estano].
humanos Closificado 4 (Probablemente no para los humanos.) segun IARP,

Ninguno. Segun IARP [Acidos de resinay de colofonia, hidrogenado].
Contiene material dafino para los siguientes érganos: pulmones, tracto
respiratorio superior, piel, 0jos y tiroides.

Otros efectos téxicos en los | Peligroso a través de la siguiente ruta de exposicion: de contacto cutdneo

humanos (sensibilizador), de ingestién, de inhalacion (sensibilizador del pulmoén).
Efectos especificos

Efectos carcinogénicos No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Efectos mutagénos No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Teratogenicidad / Toxicidad No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

reproductiva

' Seccién 12.- Informacién ecolégica

Precauciones ambientales No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
Productos de degradacién Productos de degradacion: éxidos de carbono (CO, COz) y agua.
Algunos Oxidos metdlicos.
Toxicidad de los productos Los productos de degradacion son mds toxicos que el producto mismo.
de biodegradacién
Datos sobre ecotoxicidad
Nombre de producto Especies Periodo Resultado
o ingrediente
Resina Activada Daphnia magna (EC50) 48 horas 3.8 -5.4 mg/L
Desmodesmus Subspicatus (EC50) 72 horas 400 mg/L
Datos de Impacto Ambiental: (porcentaje en peso)
CFC: HFC: Cl. Solv: VOC: HCFC ODP
0 0 0 0 0 0

\ Seccién 13.- Consideraciones sobre la disposicion final del producto

Eliminacién de los desechos

Se debe evitar o minimizar la generacion de desechos cuando sea posible. Los envases vacios o los
revestimientos pueden retener residuos del producto. Eliminense los residuos del producto y sus recipientes
con todas las precauciones posibles. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un
contratista autorizado para la disposicion. La eliminacion de este producto, sus soluciones y cualquier derivado
deben cumplir siempre con los requisitos de la legislacion de proteccion del medio ambiente y eliminacion
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de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales, regionales y nacionales. Evite la dispersién del
material derramado, su contacto con el suelo, el medio acudtico, los desagules vy las alcantarillas.
La informacién presentada a continuacion sélo aplica al material proporcionado. La identificacion basada
en sus caracteristicas o su listado puede no servir si el material ha sido usado o contaminado de alguna otra
manera. El originador del desecho es el responsable de determinar la toxicidad vy las propiedades fisicas del
material generado para determinar corectamente la identificacion y métodos eliminacion apropiados
conforme a regulaciones correspondientes (refiérase a la seccidn 7 y seccién 8).
Si son peligrosos deberdn regirse bajo el 40 CFR261, subpartes By C, el material debe ser tratado o eliminado
en las instalaciones que cumplan con los requisitos de 40 CFR 254 0 265. En caso de no ser peligrosos, os
materiales deben ser eliminados en una instalaciéon que redna los requisitos de 40 CFR257. Estos criterios
aplican en E.U.A. Para clasificar el tipo de material en México se debe remitir a la Norma Oficial Mexicana
NOM-052-SEMARNAT-2005.
Ley de Conservacién y Recuperacion de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés). Estatuto de los materiales
no utilizados: si se desechan en forma inalterada, el material debe ser analizado para determinar si debe
clasificarse como residuo peligroso para fines de eliminacion. En determinadas circunstancias, la solicitud
puede ser hecha a la administracion de la EPA para tener un residuo designado no peligroso.

' Seccién 14.- Informacion sobre el fransporte

Informacién NUmero Nombre de | Clase | GE* | Efiqueta | Informacién
Reglamentaria ONU envio adicional
adecuado

Clasificacién DOT No regulado - -

Clasificaciéon para el TDG No regulado - -

Clase ADR/RID No disponible - -

Clase IMDG No regulado - -

Clase IATA-DGR No regulado - -

GE*: Grupo de embalaje.

Tiema No regulado.

Aire El transportista debe estar capacitado y certificado. Consulte las normas acerca IATA de
la Reglamentacion sobre Mercancias Peligrosas.
UN Number: Ninguno.
UN Pack Group: NA.
UN Class: No peligroso.
ICAO/IATA: No peligroso.
Shipping Name:  No peligroso.

Mar No regulado.

DOT (Department of Transportation) (Departamento de Transporte).
Nombre de embarque: No regulado por el DOT.

' Seccién 15.- Informacién regulatoria

Estados Unidos
Clasificacién HCS

Sustancia irritante.

Efectos sobre los érganos destino.

Regulaciones Federales de EUA | TSCA 6 propuesta de gestién de riesgos: No se encontraron productos.
TSCA 8 (a) PAIR: No se encontraron productos.

TSCA 8(q) IUR: Exencion parciall.

TSCA 8(b) inventario: Estano.

TSCA 8 (d) el reporte de datos H y S: No se encontraron productos.
TSCA 12(b) notificacién de exportacién anual: No se enconfraron
productos.
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Inventario de Sustancios de los Estados Unidos (TSCA 8b): No
determinado.

SARA 302/304/311/312 sustancias sumamente peligrosas: No se
enconfraron productos.

SARA 302/304 planificacién y notificacidn de urgencios: No se
enconfraron productos.

SARA 302/304/311/312 sustancias peligrosas: Colofonia; Estano.

SARA 311/312 MSDS distribucién - inventario de sustancias quimicas -
identificacién de peligros: Colofonia: Peligro inmediato (grave) para la
salud, Peligro tardio (crénico) para la salud; Estano: Peligro inmediato
(grave) para la salud.

Ley para el Agua Limpia (CWA) 307: No se encontraron productos.

Ley para el Agua Limpia (CWA) 311: No se encontraron productos.

Ley para el Aire Limpio (CAA) 112 prevencién de liberacién accidental:
No se encontraron productos.

Ley para el Aire Limpio (CAA) 112 sustancias inflamables reguladas: No
se encontraron productos.

Ley para el Aire Limpio (CAA) 112 sustancias téxicas reguladas: No se
encontraron productos.

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986, USA,
40 CFR 372.4) (Ley de Enmienda y Reautorizacién del Superfondo de
1986, EE.UU., 40 CFR 372.4):

Ingredientes Reportados: No se encontraron productos.

TSCA (Toxic Substances Control Act of 1976, USA) (Ley de Control
Sustancias Téxicas de 1976, Estados Unidos):

Todas las sustancias estdn listadas TSCA o son exentos de la lista.

CAA (Clean Air Act, USA) (Ley para el Aire Limpio, EUA):

Este producto no contiene ninguna clase 1, danina para la capa de
0zOoNOo.

Este producto no contiene ninguna clase 2, danina para la capa de
0zOoNo.

Este producto no contiene productos quimicos incluidos como
contaminantes peligrosos del aire.

Cadlifomnia Proposition 65 (Chemicals know fo cause cancer or
reproductive toxicity, May 1, 1997 revision, USA) ) La Proposicién 65 de
California (Conocimiento de productos quimicos que causan cancer o
toxicidad reproductiva, revisién del primero de mayo de 1997, EUA):
Cuando se estd expuesto a los productos quimicos de soldadura o
aplicaciones similares, pueden producir defectos de nacimiento u otros
danos reproductivos.

EPCRA (Emergency Planning and Right o Know Act, USA, 40 CFR 372.45)
(Ley de la Planificacién para Emergencias y el Derecho de
Conocimiento de las Comunidades, EE.UU., 40 CFR 372.45):

Este producto contiene los siguientes productos quimicos sujetos a los
requisitos de informacién de la seccién 313 del Titulo Il de la SARA de
1986 y 40 CFR parte 372: No se encontraron productos.

SARA 313

Nombre del producto Ndmero CAS Concentracion

Formulario R - Requisitos
de informes

Notificaciéon del - B B
Proveedor

Las notificaciones de SARA 313 no se deben remover de las Hojas de seguridad del material MSDS y toda
copia y distribucion de las mismas debe incluir copia y distribucion del aviso adjunto a las copias de MSDS
que sean distribuidas.
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Reglamentaciones estatales de EUA | Organismo de Informe de Sustancias Carcindégenas de
Connecticut: Ninguno de los componentes estd listado.

Estudio de materiales peligrosos de Connecticut: Ninguno de los
componentes estd listado.

Sustancias de Florida: Estano, Colofonia.

Ley de seguridad de sustancias quimicas de lllinols: Ninguno de
los componentes estd listado.

Ley de lllinois sobre el desprecintado de sustancias téxicas por los
empleados: Ninguno de los componentes estd listado.
Organismo de Informe de Luisiana: Ninguno de los componentes
estd listado.

Requisitos para Informe de Derrames en Luisiana: Ninguno de los
componentes estd listado.

Requisitos para Informe de Derrames en Massachusetts: Ninguno
de los componentes estd listado.

Sustancias Peligrosas en Massachusetts RTK (“derecho a saber”):
Estano.

Material critico de Michigan: Ninguno de los componentes estd
listado.

Sustancias Peligrosas en Minnesota: Estano, Colofonia.

Sustancias Peligrosas en Nueva Jersey: Ninguno de los
componentes estd listado.

Requisitos para Informe de Derrames en Nueva Jersey: Estano.
Ley de prevencién de catdstrofes causadas por sustancias toxicas
de New Jersey: Ninguno de los componentes estd listado.
Sustancias Peligrosas en New Jersey RIK (‘derecho a saber”):
Estano.

Sustancias sumamente téxicas en New York: Ninguno de los
componentes estd listado.

Organismo de Informe de Liberacién de Sustancias Quimicas
Téxicas de Nueva York: Ninguno de los componentes estd listado.
Sustancias Peligrosas en Pensilvania RTK (“derecho a saber”):
Estano.

Sustancias Peligrosas en Rhode Island: Estano.

Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro de las Regulaciones de Productos
Controlados y la MSDS contiene toda la informacion requerida por las Regulaciones de Productos Contfrolados.

Nombre de Cancer Reproductor Nivel de riesgo no Nivel M&ximo de
ingrediente significativo Dosificacion
Aceptable

' Seccién 16.- Ofra informacion

Referencias:

— ACGIH, Valores Umbrales, 1994-1995.

— |ATA, Reglamentacion sobre Mercancias Peligrosas, 37¢ edicion (Enero 1, 1996).

— NFPA, Guia de Proteccién contra Incendios de Riesgos Quimicos, 119 edicion.

- NIOSH, Guia de Bolsillo sobre Riesgos Quimicos, revision junio de 1994,

— TSCA (Ley de Control de Sustancias Toxicas), Lista de Inventario de Sustancias Quimicas 1985.
—  CFR29, Limites de Exposicion Permisibles de OSHA, la revision de julio de 1993.

—  CFR29, parte 1910.1200, Comunicacion de Riesgos.

— Base de datos de ChemTox.

Padgina 11|12



Omega,

Omega Aleaciones S.A. de C.V.

Soldadura Omega® Estano-Resina Activada

- Gaceta de Canadd Parte ll, Vol. 122, No. 2 Registro SOR / 88-64, 31 de diciembre 1987 Ley de
Productos Peligrosos 'Lista de Divulgacion de Ingredientes".

— CSST (Comisidon de Salud y Seguridad), Documento # RT-12: Clasificacién de ciertas sustancias
quimicas.

—  CRC Manual de Quimica vy Fisica, la 67° edicion, CRC Press Inc., Boca Ratdn, Florida.

—  Sigma-Aldrich Manual de Productos Quimicos Finos, 1998.

—  Comisidon Econdmica de las Naciones Unidas para Europa. Sisterna Globalmente Armonizado de
clasificacion y etiquetado de productos quimicos (SGA), REV. 5, 2013.

— Normas Oficiales Mexicanas:

NOM-004-SCT2-2008, Sistema de identificaciéon de unidades destinadas al transporte
terrestre de materiales y residuos peligrosos.

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para
el manejo, fransporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligrosas.
NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. México.
NOM-010-STPS-2014, Agentes quimicos contaminantes del ambiente laboral-
Reconocimiento, evaluacion y control.

NOM-018-STPS-2015, Sistema para la identificacion y comunicacion de peligros y riesgos por
sustancias quimicas peligrosas en los centros de trabaijo.

' Seccién 17.- Informacion adicional

La informacion de esta hoja de seguridad se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizard Unicamente
como orientacion, la cual estd basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezcla y es aplicable a las
precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Esta hoja de seguridad del material es sdlo para informacion, consideracion e investigacién. Omega Aleaciones, S.A. de
C.V. no garantiza ni asume responsabilidades por la precisién o exactitud de los datos confenidos y no se hace responsable
por ninguin dano por el manejo o contacto con el producto mencionado. Se renuncia expresamente a la responsabilidod
civil, pérdida o dafo por el uso de esta informacion. Por favor lea la informacién contenida en esta hoja y entréguela a la
persona responsable de su compania; esto como cumplimiento con las leyes federales y de los estados. Esta informacion
debe de estar disponible para cualquier empleado que la requiera.
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